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PRECAUTION !!!

ALL STATED LOADS ARE CHARACTERISTIC VALUES AND DO

TANK LOADS HAVE TO BE APPROVED BY TANK PRODUCER !

ALL MEASURES, MAINLY THE MEASURES OF EXISTING
BUILDINGS AND FOUNDATION, HAVE TO BE PROVED ON SITE !

ALL FORCES AND CARRYING STRUCTURES HAVE TO BE
APPROVED BY A LOCAL ENGINEER ACCORDING TO LOCAL
REGULATIONS !

ROOM TEMPERATURES, VENTILATION OF STAIRCASES,
ELEVATORS, OFFICES, SOCIALROOMS ETC. HAVE TO BE
IMPLEMENTED ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS !

ALL SLOPES (IN PIPES & ON FLOORS) AND DIAMETERS OF
PIPES HAVE TO BE APPROVED AND RECALCULATED BY A
LOCAL ENGINEER.
ALL PIPES, FLOORS AND THE DRAINAGE SYSTEM HAVE TO BE
ACID-,CAUSTIC- AND HEAT RESISTANT (MAX. TEMP. UP TO
100°C) OR COVERED WITH AN ACID-,CAUSTIC- AND HEAT
RESISTANT MATERIAL (UP TO A MIN. HEIGHT OF15CM ON
CLOSE-BY WALLS).

THE CONTINUATIVE DRAINAGE HAS TO BE PLANNED ON SITE.

ALL IN-CONCRETE EMBEDDED FOUNDATION STEEL PLATES,
DOWELS, ANCHORS, ETC. HAVE TO BE PROVIDED BY
CIVIL-WORK CONTRACTOR OF CLIENT, UNLESS INDICATED
DIFFERENTLY IN THE DRAWING.

ANY REQUIRED ROOF PENETRATION SEALINGS HAVE TO BE
PROVIDED BY CLIENT !

PRECAUTION !!!

THE NECESSITY OF SOIL REPLACEMENT OR DEEP
FOUNDATON HAS TO BE CHECKED ON SITE ACCORDING TO
SOIL COMPOSITION TESTS.

VORBEMERKUNG !!!

ANGEGEBENE TANKGEWICHTE SIND VOM JEWEILIGEN
TANK-HERSTELLER ZU ÜBERPRÜFEN !

ALLE MASSE, VOR ALLEM MASSE DES BESTANDS UND VON
FUNDAMENTEN SIND AUF DER BAUSTELLE ZU ÜBERPÜFEN !

ALLE LASTANGABEN SOWIE ANGABEN ZU TRAGENDEN
KONSTRUKTIONEN MÜSSEN VON EINEM LOKALEN INGENIEUR
GEMÄSS DEN ÖRTLICH GÜLTIGEN VORSCHRIFTEN /
GESETZEN ÜBERPRÜFT WERDEN !

ANGABEN ZU RAUMTEMPERATUREN, ZUR BELÜFTUNG VON
TREPPENHÄUSERN, AUFZÜGEN, BÜRORÄUMEN,
AUFENTHALTS-RÄUMEN, USW... MÜSSEN GEMÄSS ÖRTLICHER
VORSCHRIFTEN  VON EINEM LOKALEN INGENIEUR ERGÄNZT
WERDEN !

ALLE GEFÄLLE (IN ROHREN & AUF DEM FUSSBODEN) SOWIE
DIE DURCHMESSER VON ROHRLEITUNGEN MÜSSEN VON
EINEM LOKALEN INGENIEUR GEMÄSS DEN ÖRTLICH GÜLTIGEN
VORSCHRIFTEN / GESETZEN ÜBERPRÜFT WERDEN !
ALLE ROHRE, BÖDEN UND DAS ENTWÄSSERUNGSSYSTEM
MUSS SÄURE- UND LAUGEFEST AUSGEFÜHRT WERDEN (MAX.
TEMP. BIS ZU 100°C) ODER MIT EINEM SÄURE- UND
LAUGEFESTEM MATERIAL VERKLEIDET WERDEN (BIS ZU
EINER HÖHE VON CA. 15CM  AN ANGRENZENDEN WÄNDEN) !

WEITERFÜHRENDE ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN MÜSSEN
VOR ORT GEPLANT UND ERGÄNZT WERDEN !

ALLE IN BETON EINGELASSENEN STAHLPLATTEN, DÜBEL,
ANKEREISEN, ETC. MÜSSEN VON DER AUSFÜHRENDEN
BAUFIRMA DES KUNDEN ÜBERPRÜFT WERDEN - AUSSER DIES
IST IN DER ZEICHNUNG EXPLIZIT ANDERS VERMERKT !

JEGLICHE ANDICHTUNGEN VON DACHDURCHFÜHRUNGEN
MÜSSEN VOM KUNDEN AUSGEFÜHRT WERDEN !

VORBEMERKUNG !!!

DIE NOTWENDIGKEIT VON BODENAUSTAUSCH BZW.
BODENVERBESSERUNG ODER TIEFGRÜNDUNGEN MUSS AUF
DER BAUSTELLE NACH ENTSPRECHENDEN
BODENGUTACHTEN ENTSCHIEDEN WERDEN !

NOT INCLUDE PARTIAL SAFETY FACTORS OR COMBINATION
FACTORS AS WELL AS HORIZONTAL FORCES DUE TO WIND,
EARTHQUAKE OR GEOMETRIC IMPERFECTIONS
(UNLESS EXPLICITLY STATED ON THE DRAWING!).

ALLE LASTANGABEN SIND CHARAKTERISTISCHE WERTE
UND BEINHALTEN WEDER (TEIL-) SICHERHEITSFAKTOREN
bzw. KOMBINATIONSBEIWERTE NOCH HORIZONTALLASTEN
AUS WIND, ERDBEBEN SOWIE GEOMETRISCHEN IMPER-
FEKTIONEN (AUSSER AUF DER ZEICHNUNG EXPLIZIT AN-
GEGEBEN!).

BLITZSCHUTZ, BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN IN DEN VER-
SCHIEDENEN GEBÄUDETEILEN, SOWIE FLUCHTWEG-REGE-
LUNGEN MÜSSEN VON EINEM LOKALEN INGENIEUR GEMÄSS
DEN ÖRTLICH GÜLTIGEN VORSCHRIFTEN / GESETZEN ÜBER-
PRÜFT BZW. ERGÄNZT WERDEN !

LIGHTNING PROTECTION, PROTECTION AGAINST FIRE
HAZARDS OF DIFFERENT PLANT AREAS, AS WELL AS
PRECAUTION AGAINST FIRE SAFETY, EMERGENCY
ESCAPEROUTES, ETC. HAVE TO BE IMPLEMENTED
ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS !
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